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• PELLI BOVINE 

• Origine: Extra Europea 

• Taglia media: 4,00/4,20 m2  

• Spessore: 1,0 mm +/- 

• Grana naturale 

• Rifinizione in soluzione acquosa 

• Sempre disponibile in 9 colori 
 
 

 
Articolo con grana naturale caratterizzato da un moderno ed artigianale effetto stone-washed che mette in 
evidenza tutte le caratteristiche naturali della pelle. Rughe, graffi, punture di insetto e vene, costituiscono la 
peculiarità dell’articolo, e devono essere accettate e considerate come indice di naturalezza e non come 
difetti. Il particolare effetto stone-washed è prodotto manualmente su ogni singola pelle, rendendola unica ed 
irripetibile. 
 
Applicazioni: Contract, Pubblico, Residenziale. 
 
Ignifugo: UNI EN 1021/1 – UNI EN 1021/2 BS 5852 Source 0, 1   NFPA 260 

BULLETIN 117 California Test   
 
 

Caratteristiche fisiche e di solidità del colore 

SFREGAMENTO A SECCO - 800 Cicli UNI EN ISO 11640 Feltrino pulito 

SFREGAMENTO A UMIDO - 150 Cicli UNI EN ISO 11640 Feltrino pulito 

ADESIONE DELLA RIFINIZIONE UNI EN ISO 11644 ≥ 2 Newton/cm 

FLESSOMETRIA - 30.000 Cicli UNI EN ISO 5402 Nessun danno o rottura 

SOLIDITA' ALLA LUCE UNI EN ISO 105-B02 > 7 scala dei Blu 

RESISTENZA ALLO STRAPPO UNI EN ISO 3377-1 > 20 Newton 

 
 

 
Caratteristiche chimiche 

Concia al Cromo 

Ingrasso conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington 

PCP (Pentaclorofenolo), Cromo Esavalente e Formaldeide, secondo le norme Internazionali 

Azo coloranti assenti 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)  √ 

 


